
détails de la garantie
detalles de garantía
bouchon à vis 30x60

tapón de rosca 30x60 

Enoplastic, une entreprise globale

Fondé en 1957, Enoplastic est le groupe le plus important 
des producteurs de capsule en polilaminé et matière 
thermo rétractable, destinés aux vins tranquilles et 
mousseux, aux liqueurs, aux huiles et aux vinaigres. 
Enoplastic est une société “mondiale” basée en Italie 
avec des succursales de fabrication et commerciales en 
Espagne, en France, aux États-Unis, en Australie et en 
Nouvelle-Zélande
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Enoplastic, una compañía global 

Fundada en 1957, Enoplastic es el más importante 
grupo productor de cápsulas de complejo polilaminado 
y material termorretráctil; sellos, tapones de rosca y 
tapones sintéticos para vino tranquilo y espumoso, 
cava, licor, aceite y vinagre. Enoplastic es una compañía 
“global”, con sede en Italia y filiales tanto productivas 
como comerciales en España, Francia, EEUU, Australia y 
Nueva Zelanda. 
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enoplastic.com

bouchon à vis 30x60

pratique, facile à utiliser, avec une attention particulière 
aux détails et au style.

bouchons en aluminium pour vins et spiritueux, adaptés 
aux bouteilles avec finition BVS. 

solution idéale grâce à son ouverture et fermeture facile 
et sa capabilité à maintenir la qualité du produit pendant 
une longue période. 
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tapón de rosca 30x60 

práctico, fácil de usar, con una especial atención a los 
detalles y al estilo. 

cierre de garantía en aluminio, para vinos y licores, 
adecuado para botellas con boca de rosca Stelvin BVS. 

una solución ideal: facilidad de apertura y cierre y 
capacidad de mantener intactas en el tiempo cualidades 
organolépticas, aroma, sabor y frescura del vino. 
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3 types de joints disponibles:

• Saranex recommandé pour les vins tranquilles 
pouvant être conservés pendant un ou deux ans. 

• Le papier d’aluminium, moins perméable et 
transpirant que le saranex, il est recommandé pour 
les boissons à conserver pendant des périodes plus 
longues (même jusqu’à 10 ans) ou des vins blancs 
évitant l’oxydation.

• GPF, le joint des vins effervescents.

les joints sont conformes aux dispositions de la DM 
21/03/73 et les mises à jour ultérieures ainsi que la 
directive 90/128 de la CEE régissant l’hygiène des 
emballages destinés à entrer en contact avec des denrées 
alimentaires.

3 tipos de juntas disponibles: 

• Saranex es la junta aconsejada para vinos tranquilos 
que se pueden conservar hasta uno o dos años.

• Tin Foil, menos permeable y transpirante que Saranex, 
es ideal para bebidas a conservar por períodos más 
largos (incluso hasta 10 años) o vinos blancos, ya que 
evita su oxidación.

• GPF, es la guarnición ideal para vinos espumosos. 

las juntas de sellado son conformes a las prescripciones 
del DM 21/03/73 y sucesivas actualizaciones, así como a 
la Directiva CEE 90/128, que disciplina la higiene de los 
embalajes destinados al contacto con alimentos.

performance:

Capable de préserver les caractéristiques originales du vin. 
Contrôle total du taux de perméabilité à l’oxygène (OTR) 
en éliminant les dangers d’une éventuelle contamination du 
liège (TCA). Avec l’avantage de l’ouverture, la fermeture et la 
réouverture facile.

les bouchons à vis d’Enoplastic sont en aluminium toujours 
traités à l’intérieur avec une peinture à base de résine époxy 
ou polyester conforme à la norme DM 21/03/73 et ses mises à 
jour ultérieures et à la directive 90/128 CEE.

les encres utilisées pour les décorations sont conformes aux 
directives 77/728 CEE et Coneg Regulation 26/02/90.

FR

rendimiento: 

capaz de preservar las características originales del 
vino. control de tasa de permeabilidad al oxígeno (OTR). 
elimina los riesgos de contaminación del corcho (TCA). 
apertura, cierre y reapertura prácticas, fáciles de usar. 

los tapones de rosca Enoplastic son de aluminio, tratado 
internamente con pinturas a base de resina epoxídica 
o poliéster conformes al DM 21/03/73 y sucesivas 
actualizaciones, así como a la Directiva 90/128 CEE. 

las tintas utilizadas para la decoración son conformes a las 
directivas 77/728 CEE y al Reglamento Coneg 26/02/90. 
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Couleurs et décorations

large palette de couleurs toujours disponible (opaque, 
brillant, métallique). 
couleurs personnalisées sur demande.

sérigraphie pour la tête et la jupe (jusqu’à 2 couleurs 
pour la tête et jusqu’à 4 couleurs pour la jupe avec 
possibilité de demander la correction de la couleur sur la 
jupe après le formage). 

sérigraphie UV en relief pour donner au bouchon une 
tridimensionnalité. 

sérigraphie UV pour centrer le bouchon sur la bouteille.

FR

colores y decoraciones

una amplia gama de colores siempre disponible (mate, 
brillante, metalizado). colores con muestra del cliente: 
bajo pedido. 

serigrafía de primera calidad para cabeza y falda 
(máx. 2 colores para la cabeza y 4 para la falda con 
posibilidad de corregir el color de la falda después de la 
perforación). 

serigrafía UV en relieve para obtener un efecto 
tridimensional. 

serigrafía UV para el centrado del tapón de la botella. 
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marquage à chaud plat ou en relief (relief seulement 
disponible pour la tête)
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impresión plana en caliente y en relieve (esta última sólo 
para cabezas).

ES

laser o inkjet. 

ces techniques sont généralement utilisées pour : 
imprimer le registre de mise en bouteille, imprimer le lot 
de production ou imprimer un petit logo. 

Les vernis Offset sont utilisés pour protéger la couleur 
avec une finition brillante ou mate
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láser o inyección 

generalmente, estas técnicas se utilizan para la 
impresión de: registro de embotellado, lote de 
producción o pequeño logotipo.

off-set que protege el color con un acabado brillante o 
mate.
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plaque préimprimée pour la tête et la jupe.
FR

placa preimpresa tanto para cabeza y como falda. 
ES


